
Przeznaczenie:
Gaśnica proszkowa GP-4x ABC/A znajduje szczególne zastosowanie do
zabezpieczenia przeciwpożarowego warsztatów, magazynów, hal
produkcyjnych, podziemnych wyrobisk górniczych, zakładów
energetycznych i chemicznych. Gaśnica ta gasi pożary ciał stałych,
cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

.

GAŚNICA PROSZKOWA 

GP-4x ABC/A

posiada solidną głowicę pokrytą niklem 

głowica wyposażona w zawór bezpieczeństwa

jest pod stałym ciśnieniem dzięki czemu jest gotowe do użycia 
zaraz po zdjęciu zawleczki

posiada manometr, dzięki któremu możemy sprawdzić ciśnienie
w urządzeniu w każdej chwili

sprawdzony wysokiej jakości proszek gaśniczy
Delei Fire ABC, 

3 lata gwarancji

Dane techniczne: 

skuteczność gaśnicza 21A 113B C
masa środka gaśniczego 4 kg
masa całkowita ok. 7 kg
rodzaj środka gaśniczego Proszek Delei Fire ABC
czas działania min. 12 s
ciśnienie robocze 15 bar w temp. 20 C
zakres temperatur stosowania -30 C +60 C

Serwis urządzenia wykonują autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe
na terenie całego kraju
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Podstawowe cechy urządzenia:
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