
Przeznaczenie

GAŚNICA PROSZKOWA

GP-4x ABC

Gaśnica proszkowa GP-4x ABC znajduje szczególne zastosowanie     
do zabezpieczenia przeciwpożarowego samochodów, warsztatów, 
magazynów, hal przemysłowych, zakładów energetycznych. Gaśnica 
przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, 
gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC.

Dane techniczne:

skuteczność gaśnicza 21A 113B C

masa środka gaśniczego 4 kg

masa całkowita ok. 6,8 kg

rodzaj środka gaśniczego Proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC

czas działania min. 9 s

ciśnienie robocze 16 bar w temp. 20°C

zakres temperatur stosowania -30°C +60°C

Posiada solidną mosiężną głowicę pokrytą niklem

Głowica wyposażona w zawór bezpieczeństwa

Wyposażona w podstawę z tworzywa zabezpieczającą stopę gaśnicy

Jest pod stałym ciśnieniem dzięki czemu jest gotowa do użycia
zaraz po zdjęciu zawleczki

Posiada manometr, dzięki któremu możemy sprawdzić ciśnienie
w gaśnicy w każdej chwili

Środkiem gaśniczym jest znakomity proszek, na który posiadamy
Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

3 lata gwarancji

Podstawowe cechy gaśnicy

Serwis gaśnic wykonują autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe
na terenie całego kraju

BOXMET TRADE Sp. z o. o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce
Kapitał Zakładowy: 320 000 zł
Wpis do rejestru: Sąd Rejonowy IX Wydział Gosp. we Wrocławiu 
KRS nr 0000204445, P 891530529, NIP 882-194-59-58 

tel.: 74 83 69 238 w 23, fax: 74 83 69 268
www.boxmet-trade.com.pl, e-mail: trade@boxmet.com.pl


