
Przeznaczenie

GAŚNICA ŚNIEGOWA W WERSJI ENERGETYCZNEJ

GS-5x B/E

Gaśnica śniegowa w wersji ENERGETYCZNEJ znajduje 
szczególne zastosowanie w przemyśle oraz w laboratoriach 
chemicznych, składach aptecznych, halach przemysłowych, wytwórniach 
i magazynach cieczy    i gazów palnych, stacjach paliwowych, lakierniach.

Przeznaczona jest do gaszenia cieczy i gazów palnych oraz instalacji          
i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 245 kV. 

GS-5x B/E 

Dane techniczne:

skuteczność gaśnicza 55B

masa środka gaśniczego 5 kg

masa całkowita ok. 14,7 kg

czynnik roboczy Dwutlenek węgla CO2

czas działania min. 9 s

zakres temperatur stosowania -30°C +60°C

Podstawowe cechy gaśnicy

Serwis gaśnic wykonują autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe
na terenie całego kraju

Bezszwowy zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką lakierniczą

Możliwość dozowania emisji środka gaśniczego poprzez
szybkootwieralny zawór umożliwiający czasowe przerwanie wypływu
środka gaśniczego

Posiada prądownicę z gumowym wężem, który ułatwia kierowanie
strugą środka gaśniczego

Niezawodna i łatwa w użyciu

Posiada Sprawozdanie z Badań z Instytutu Energetyki
potwierdzające możliwość gaszenia pożarów urządzeń
elektrycznych będących pod napięciem do 245 kV włącznie
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