
Przeznaczenie

GAŚNICA PIANOWA

GWP-6X AB

Gaśnica pianowa GWP-6x AB znajduje szczególne zastosowanie do 
zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów użyteczności publicznej, 
pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy 
palnych, portów lotniczych oraz do wszelakiej gastronomii.

Dane techniczne:

skuteczność gaśnicza 8A 113B

masa środka gaśniczego 6 l

masa całkowita ok 10 kg

rodzaj środka gaśniczego Wodny roztwór FireFilm-Premix 3% AFFF

czas działania min. 12 s

ciśnienie robocze 16 bar w temp. 20°C

zakres temperatur stosowania +5°C +60°C

Podstawowe cechy gaśnicy

Serwis gaśnic wykonują autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe
na terenie całego kraju

 Posiada solidną mosiężną głowicę pokrytą niklem,

Głowica wyposażona w zawór bezpieczeństwa

Jest pod stałym ciśnieniem, dzięki czemu jest gotowa do użycia
zaraz po zdjęciu zawleczki

Wyposażona w podstawę z tworzywa zabezpieczającą stopę gaśnicy

Posiada manometr, dzięki któremu możemy sprawdzić ciśnienie
w gaśnicy w każdej chwili

Szybka i skuteczna w gaszeniu

Zawór z możliwością czasowego przerwania wypustu środka gaśniczego

Wnętrze zbiornika pokryte powłoką antykorozyjną

Możliwość wielokrotnego napełniania

Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej

Posiada Sprawozdanie z Badań z Instytutu Energetytki potwierdzające
możliwość gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych do 1000V włącznie.
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